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Schlittensauger mit dem herstellerübergreifenden Akku-System

S10 plus SL CAS
Der bewährte und robuste Schlittensauger von Cleanfix, mit dem herstellerübergrei-
fenden Akku-System von CAS (Cordless Alliance System), gewährt ein unbegrenztes und 
sicheres Arbeiten ohne Kabel. 
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Robuster SchiebeanschlussAkkus, Bedientaster und 
Standard-Zubehör

Halterung für das SaugrohrEinfaches Montieren/
Demontieren der Akkus

Lieferumfang

012.410C Teleskopsaugrohr ver- 
 chromt mit Gleitklemme

012.567  Saugschlauch 2,2 m, 
 komplett

022.300 Staubfilterkorb komplett

645.004 Polsterdüse

645.006  Fugendüse

645.103  Kombidüse

 –  Staubbeutel (1 Stück)

Sonderzubehör

025.510  CAS Akku 5.5 Ah (1 Stk.)

025.511  CAS Akku 10 Ah (1 Stk.)

025.512  CAS Ladegerät Duo 

012.410 Saugrohr mit Gleitklemme

645.002  Metallrohr verchromt

645.002B Chromstahlrohr kurz

022.320 Staubfiltertuch

022.430 Papierstaubbeutel (5 Stk.)

022.431 Vliesstaubbeutel (5 Stk.)

022.435A Textilstaubbeutel

Grosse Auswahl an Düsen (ø35 mm) 

CORDLESS ALLIANZ SYSTEM 
Ein Akku für alles!
Herstellerübergreifende Kompalibilität  
für über 300 Geräte
Verschiedene Akkupacks verfügbar (bis 10.0 Ah)
Anzeige von Ladezustand mit LED-Leuchten
 

Hauptsitz
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 15  |  9247 Henau-Uzwil / SG 
Tel. 071 955 47 47  |  info@cleanfix.com  |  www.cleanfix.ch

Niederlassung Koppigen
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Utzenstorfstrasse 39  |  3425 Koppigen / BE 
Tel. 034 413 16 44 |  info@cleanfix.com  |  www.cleanfix.ch

Schlittensauger S10 plus SL CAS

022.560 ohne Akku und Ladegerät

022.561 mit 2x 5.5 Ah Akku und Ladegerät

022.563 mit 2x 10 Ah Akku und Ladegerät

Technische Daten

Gesamtleistung max. 600 W / 36 V

Vakuum  231 mbar

Behältervolumen 12 Liter

Laufräder / Lenkrollen 2 / 2

Gewicht ohne Akkus 9 kg 
Gewicht mit Akkus  11 kg

Abmessungen L / B / H  40x40x49 cm

Akkutechnik Li-Ion

Laufzeit ECO, bis zu 70 min (10 Ah) 
Laufzeit Standard, bis zu 40 min (10 Ah)

Ladezeit 10 Ah 93 min 
Ladezeit 5.5 Ah 43 min


